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TAB 2,2, BERECHNETE MISCHUNGSPROPORTIONEN (GEWICHT UND
EINIGE EIGENSCHAFTEN DES SECHSSCHICHTIGEN MORTELS

voN CAESAREA (100 N cH)

ZUSAMMENSETZUNG HIRTELTYP .
EIGENSCHART GRAU ROT | WEISS
E;EBEMITTEL | 2,0 1.5
35075 15 | 1 1
e o A T T ?
BféﬁgRMEONSPLITTER 0 3 “
5155 JEE
HOLZKOHLE 0.5 - -
DENSITAT 6/cn’ 1,5 1.35 2.05
WASSERABSORBTION 7% 35-40 | 10-15 5-3
R ws | 2040 | 5050
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ABB 2.3.4,
DICHTUNGSMASSE DES
MOSATKFUSSBODENS
rRoMmIscH 100 N cH,

re.
K
% 7
?
-
%
q——Hzo -—Hzo
A B

ABB 2.3.5., SIMULIERENDE VERSUCHE MIT EXPANDIERENDER KALK-
OLMASSE
A. SCHEMA DER APPARATUR
B, APPARATUR FUR DEHNUNGSVERSUCHE
C. PRUFKORPER NACH FREIER UND BEGRENZTER
DEHNUNG (DICHTUNG)

- 20 =



- 30 -

TAB 2.3.,3, SIMULIERENDE VERSUCHE. EINFLUSS DER UNTERSCHIEDLICHEN
DEHNUNGS= UND "HARTUNGSBEDINGUNGEN AUF DIE EIGENSCHAFTEN
DER DICHTUNGSMASSE. N
AtzKALK (CAD) :MARMORSAND (CAC03):6L =1:1:0,30,
WASSERDRUCK 6 ATM - 24 STUNDEN,
DEHNUNG 7
EIGENSCHAFT F%%z BEGRENZT | KEINE
3 A (GEHEMNT)
P 1.82 1.32 1.82
DENSITAT (o 6/cMd) :
NACHS ¢ W 1.68 1.82 2,02
Wy, 1,72 1,90 2,04
WASSERABSORBTION % GEWICHT | <2 % <17 <17
W & 0.6 1.5 6
DRUCKFESTIGKEIT L 7m| 6 12 92
MPA
WORFEL 1x1x1 cmM wo 1] 0.6 2 5
W 7ul 6 10 22

BEZEICHNUNG

P
W
Wiy

NACH VERDICHTEN
- NACH 24 ST WASSERDRUCK, DANN LUFTLAGERUNG
- NACH 24 ST WASSERDRUCK, DANN WASSERLAGERUNG

7 T- NACH 7 TAGEN
7 M- NACH 7 MONATEN
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ABB 3.1.

SCHEMA DES ERHOHTEN DRUCKES IM BOGEN UND IM
OBEREN TEIL DES BAUWERKES. D H KANAL. UND DER
VERRINGERTEN SCHEITELHOHE

A) IM FRUHEN ALTER UND

B) NACH EINER LANGEREN ZEIT



Einige Wasserleitungstypen der Antike (Stollen, hohe Leitungen und Druck-
Teitungen) wurden behandelt. Baustoffe der Auskleidung, hauptsdchlich auf
Kalkbindemitteln basierende Kunststeine wie Beton, Msrtel und Putz, wie
auch die Masse fiir Fugendichtung wurden gepriift. Simulierende Versuche
mit einer von Vitruvius beschriebenen expansiven Dichtungsmasse wurden
ausgefiihrt. Ursachen der hohen Dichtigkeit, Festigkeit und Bestdndigkeit
der antiken Karbonatbetone wurden analysiert. Dieser Beitrag komplettiert
die Ergebnisse von drei vorher publizierten Arbeiten des Verfassers [1,
2, 31.

Revue

Quelques types de conduites d'eau, les galeries, les conduites pontoins

et les conduites sans pression ont ate presentés, Les materiaux de
revétement, en particulier les liants calcaire &tant 1a base de beton,
mortier et platre - ainsi que la masse d'atancheite et Jjonction ont été
assages. Les essais en simulation avec la masse d'étancheite ddprés
Vitruvius ont &té executes. La cause de 1'excellente densita et résistance
ainsi que de la durabilité du beton carbonique antique ont eté analyse.
Cette etude est le complement de trois publications antérieurs de 1'auteur
[1, 2, 3].



(List of Publications: LeichtweiB-Institut fiir Wasserbau)

(Begriindet von Prof. Dr. Ir. h.c. Dr.-Ing. F. Zimmermann,
Direktor des LeichtweiB-Instituts von 1950 bis 1971)

1/57+ Horning Entwicklung neuer Beregnungstechniken

2/57  Hartung Die GesetzméBigkeit der Kolkbildung hinter
Uberstromten Wehren
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0/65 Radloff Vergleichende Anwendung verschiedener hydro-
logischer Untersuchungsmethoden zur Bestim-
mung der Leistungsfdhigkeit eines Grund-
wasserwerkes

1/55+ Zimmermann/Maniak  Hochwasserriickhaltebecken
2/66 Maniak GesetzmaBigkeiten fiir die Abmessung von
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4/67 Collins Der EinfluB des Gefiiges auf mechanische
Eigenschaften des Bodens
5/67  Horning EinfluB von Windschutzhecken auf die Erosion
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+ Anlagenband
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25/70
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Bornholdt
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Seifert
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Seifert

Maniak
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Vahl

mehrere Autoren

Ritscher

unterstrimten Wehren

Die Ermittlung von Hochstabfliissen fiir
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Bereich der Slowakei

- Methoden und Verfahren -
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